Linea Pest Control

BUGSBUSTER

BugsBuster € un generatore di vapore, monofase, progettato specificamente
per unambiente a provadicimicideiletti e protettodaunastrutturarobustissima.

La caldaia ha una capacita di 2 litri ed & capace di sviluppare una pressione di 5 bar
grazie a un elemento riscaldante da 2000 W.

BugsBuster & equipaggiata con un surriscaldatore da 1200 W, che porta
la temperatura del vapore da 156 °C a 220 °C. Questa temperatura risulta
necessaria per eliminare cimici dei letti e vari parassiti all'istante, senza disperderli
nellambiente.

Il vapore ultra-secco non lascia tracce di umidita su materassi, tessuti e tappezzerie,
garantendo una pulizia profonda.

BugsBuster & inoltre equipaggiata con un pannello di controllo semplice ed
intuitivo ed € un prodotto molto sicuro: il nostro sistema Intelli-Boiler spegne
automaticamente la macchina in caso di emergenza.

Luso di BugsBuster inoltre, garantisce superfici molto pulite, prive di batteri e
microrganismi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello BUGSBUSTER  Pressione 5BAR

Alimentazione 220-240V Temperatura Vapore 156°C

Potenza Massima 3200 W Temperatura Massima 220°C

Potenza Caldaia 2000W  Produzione Vapore 58 g/min

Potenza elemento surriscaldante 1200W  Peso 11kg

Capienza Caldaia 2L Corpo ACCIAIO INOX
TECNOLOGIE ESCLUSIVE

BUGSBUSTER INTELLI STEEL
BOILER MASTER
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