Linea Industriale

COMBY 9000

I lavori di pulizia e igienizzazione possono essere potenziati incredibilmente con 'uso
del vapore che, inoltre, garantisce un notevole risparmio nel consumo di acqua e
detergenti.

COMBY 9000 & un generatore di vapore trifase ideale per I'uso professionale, con
un robusto corpo in acciaio inox. La macchina & dotata della funzione di “aspirazione”.
Questa tecnologia, denominata DryMaster, consente alloperatore di aspirare e
asciugare perfettamente la superficie trattata con il vapore. Inoltre, l'esclusivo sistema
Infinivac della macchina offre la possibilita di regolare la potenza di aspirazione per
ottenere un risultato di pulizia ancora migliore. La caldaia ha una capacita di 4,2 litri,
che sviluppa 10 bar di pressione grazie a tre resistenze da 9.000 W in totale. Si noti
che le tre resistenze possono essere facilmente rimosse per semplificarne l'eventuale
manutenzione (sistema EasyService). La caldaia & dotata dell'esclusiva tecnologia Non-
Stop System, che facilita la fornitura continua di acqua all'interno della stessa. Grazie
alla nostra esclusiva tecnologia DoseMaster (da 1 a 32 livelli), la gestione elettronica
della miscela vapore/detergente permette di miscelare la quantita ideale di soluzione
con vapore, evitando cosi qualsiasi spreco. Inoltre, I'esclusivo sistema Hydro-Jet
migliora la pulizia generando flussi di vapore umido e facilitando cosi il risciacquo delle
superfici trattate. La nostra esclusiva tecnologia Flow-Master facilita la gestione del
vapore e consente di diminuire o aumentare il flusso in base alle reali esigenze. Inoltre,
Comby 9000 ¢ un prodotto molto sicuro: il nostro sistema “Intelli-Boiler” spegne
automaticamente la macchina in caso di emergenza. Comby 9000 consente di pulire
in modo molto efficace grazie a una serie di vantaggi che vanno da un consumo ridotto
di acqua e detergenti (questi ultimi praticamente eliminati), fino a un'igiene completa
delle superfici trattate. Infatti, grazie al calore generato dal vapore, & possibile sciogliere
anche lo sporco piti ostinato depositato su qualsiasi superficie. Inoltre, questo modello
puo essere dotato dell'esclusiva tecnologia HydroPower (opzionale), che consente di
collegare laComby 9000 alla rete idrica, per lavori di lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello COMBY 9000 Temperatura massima 185°C
Alimentazione 400V Produzione Vapore 288 g/min
Potenza Massima 10400 W  Serbatoio diricarica 15L
Potenza Caldaia 9000 W Serbatoio del detergente 5L
Capienza Caldaia 42L Potenza aspirante 1400 W
Pressione 10BAR Corpo ACCIAIO INOX

TECNOLOGIE ESCLUSIVE
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